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IBS-Speciaalreiniger Securol

SKU: Securol

Koudreiniger (mengsel van koolwaterstoffen op petroleumbasis) op basis van
plantaardige olie-ester. Voor handmatige reiniging en ontvetting van olie/vetvervuiling
van metalen onderdelen en oppervlakken. Geschikt voor borstelwassen,
oppervlakteontvetting en toepassing door dompelen of vegen.
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Deze speciale reiniger op basis van plantaardige olie-ester is geschikt voor handmatige reiniging van olie- en
vetvervuiling op metalen onderdelen en oppervlakken. Het kan worden gebruikt in een borstelwasproces, voor
oppervlakteontvetting en in een dompel- of veegproces.

Beschrijving

Voordelen

¢ De resterende reinigingsoliefilm zorgt voor een uitstekende roestbescherming - geen metaalcorrosie (ideale
conservering - tussentijdse opslag van meerdere dagen mogelijk).

e Het verdampt langzaam en gelijkmatig.

o Uitstekende reinigende werking: verwijdert zelfs hardnekkige, oude en geharste olie- en vetvlekken, evenals
teer.

e De koudreiniger heeft een hoog vlampunt (> 101 °C), wat een hoog veiligheids- en arbeidsveiligheidsniveau
garandeert. Valt niet onder de VOS-richtlijn.

e Het is milieuvriendelijk en kosteneffectief omdat het zonder verwarming kan worden gebruikt.

e De koudreiniger is dermatologisch onschadelijk en heeft het keurmerk "emissiearm product" van BG ETEM.

Toepassingsgebieden

Reparatie-, onderhouds- en servicewerkplaatsen van allerlei aard (landbouwmachines, bouwmachines, spoorwegen,
industriéle vrachtwagens, vrachtwagen- en autowerkplaatsen en in de machine- en werktuigbouw).

Verdere informatie

o Koudreiniger
e |BS-afvoercircuit

e Milieu en veiligheid
e Certificeringen

Technische gegevens

pakket grootte: 200L,25L,50L
PH-waarde: Stof is niet oplosbaar in water
Geur: mild - karakteristiek
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Productgegevensblad

Kleur:

Vlampunt:
Dichtheid:
Verdampingsgetal:
Uitvalspanning:

Etikettering:

kleurloos

> 101° C

0,79 - 0,83 g/cm?3
> 1.000

70 KV/cm

GHS08
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